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Halterungen für Schutzwände
Big Foot Systems bietet Ihnen individuelle und spezialgefertigte Big Foot Systems bietet Ihnen individuelle und spezialgefertigte 
Halterungen, die speziell für Sicht- und Lärmschutzelemente aus Halterungen, die speziell für Sicht- und Lärmschutzelemente aus 
Lamellen auf Flachdächern entwickelt wurden. Lamellen auf Flachdächern entwickelt wurden. 

Verbergen Sie unansehnliche Einheiten und verringern Sie den Verbergen Sie unansehnliche Einheiten und verringern Sie den 
Lärm von Anlagen und Maschinen in bebauten Gebieten mit Lärm von Anlagen und Maschinen in bebauten Gebieten mit 
unserem System, das ideal für eine große Auswahl gewerblicher und unserem System, das ideal für eine große Auswahl gewerblicher und 
industrieller Anwendungen geeignet ist, ohne Dächer zu durchdringen. industrieller Anwendungen geeignet ist, ohne Dächer zu durchdringen. 
Bestehend aus unseren HD-Stützträgern, individuellen Stahleinsätzen Bestehend aus unseren HD-Stützträgern, individuellen Stahleinsätzen 
und entweder A-Rahmen oder Ständern als Stützenund entweder A-Rahmen oder Ständern als Stützen.

• Durchdringungsfreies Dachbefestigungssystem.
•  Design passend für eine Vielzahl von Schutzwänden 

jeder Größe.
•  Innerhalb von 4 Wochen nach der Bauartzulassung vor 

Ort verfügbar.
• Projektspezifische Windanalyse.
•  Ballast wird der erforderlichen Stabilität entsprechend 

angepasst.
• Geschützte Standfüße für alle Membrandächer.
• Projektspezifisches Lastmanagement.
• Mechanische und elektrische Anlagenteile integrierbar.
• 10 Jahre Produktgarantie.

Big Foot HD Beam
Verfügbar in einer Reihe von Fuß

Größen und Höhen, passend für alle Projekte

  HAUPTMERKMALE

• Für windexponierte Lagen geeignet.
• Alle Arten von Dachoberflächen.
• Einsatzbereich von -40 ºC bis +80 ºC.
• Allwettertauglich.

  ANWENDUNG

Hinweis:
Um Anforderungen an Windlasten zu erfüllen, können Ballastplatten erforderlich sein. 
Als Ersatz für Ballastplatten können mechanische und elektrische Anlagenteile in das 
Design integriert werden.

PROJEKTLÖSUNGEN

Angaben korrekt zum Zeitpunkt der Drucklegung.


