POMPY
ZBIORNIKOWE

Hot Water
Heavy Duty

POMPKA DO SKROPLIN

Hot Water Heavy Duty to najbardziej zaawansowana,
wysokowydajna pompa do wody goracej. Przy tolerancji
na temperature wody siegajacej 100 st. C i niesamowitej

wydajnosci 1800 L/godz. zadne zadanie jej nie przerosnie!

0 Maks. przeplyw 1800 L/godz. ~GEOWNE ZALETY PRZEZNACZENIE
Maks. zalec. wys. ¢ Wysoka wydajnos¢ e Maks. 2400 kW / 8m Btu/h
@ podnoszenia 15 m * Praca z woda do 100°C e Centrale wentylacyjne (AHU);
(przeptyw 10 L/godz.) o . e . ) i . .
o Zawor jednokierunkowy nawilzacze powietrza; kotty; urzadzenia chtodnicze
e katwa instalacja vIdealne rozwiazanie...
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HOT WATER HEAVY DUTY @ 230 V 50Hz Maks. zalecana wys. podnoszenia 15 m SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

Maks. przeptyw 1800L/h @ 0 head < 12 Opis Nr czesci
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gz g o Kroéciec przytaczeniowy do pompy
Hatas (w odl. 1 m) 63dB(A) g : zbiornikowei 21mm-40mm FP2018
Zasilanie 230V, 1.5A, 50/60Hz =
Tryb pracy Nieciagta A 3 Wiecej akcesoriow instalacyjnych przedstawiamy
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Rl ' LITRY NA GODZ. aup P
Maks. moc urzadzenia 2400 kW / 8 m Btu/h
Maks. temp. wody 100°C / 212°F WARIANTY MODELU HOT WATER HEAVY DUTY ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Wiot/wylot x2 40 mm wlot, 15 mm wylot Hot Water Heavy Duty FP2132 Heavy Duty (z zaworem jednokierunkowym)
Klasa ochrony IP P21 e kabel zasilajacy 2 m e instrukcja instalacji
tacznik . .

\é\é};gieczeﬁsma 3.0A Normalnie zamkniety (1] Pobierz instrukcje z aspenpumps.com
Zabezpieczenie przed v
przegrzaniem
Elektronika zatopiona
W Zywicy n/d
Samozasysajaca n/d

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.
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