
SB Block

•  Tragfähigkeit: 380 kg pro Satz

•   Farbe: Weiß & Schwarz

•  Schraubbefestigungssatz: Wird mit M8-Schrauben und 
Bolzen zur Befestigung der Einheit geliefert.

•  Rohmaterial: Hauptoberfläche aus Weich-PVC, um 
die Vibrationen des Kondensators zu dämpfen. 
Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Einfache Installation 
auf jeder Bodenoberfläche.

KENNDATEN

•  Tragfähigkeit: 320 kg pro Satz.

•  Erdungsblock für den Verflüssiger, geliefert mit Schrauben 
und Bolzen zur Befestigung des Geräts

•  Selbstklebende Bodenbänder erleichtern die Montage auf 
jedem Bodenfläche.

•  Stoßsicher und UV-beständig

KENNDATEN

GRÖSSENOPTIONEN

Artikel Nr. L x W x H Farbe

B3350 1000x90x80 mm Weiß

B3352 450x90x80 mm Weiß

B3354 350x90x80 mm Weiß

B3358 1000x100x100 mm Weiß

B3359 450x100x100 mm Weiß

B3351 1000x90x80 mm Schwarz

B3353 450x90x80 mm Schwarz

GRÖSSENOPTIONEN

Artikel Nr. Größe Farbe

B3355 80 mm Weiß

B3360 100 mm Weiß

B3356 80 mm Schwarz

GRÖSSENOPTIONEN

Artikel Nr. L x W x H

B3357 420x120x72 mm

Block-Endkappen
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Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

aspenpumps.com/de   l   +49 (0)211 46 79 79   l   info@aspenpumps.deDE

Weitere Informationen finden Sie auf  
unserer Website aspenpumps.com/de

KENNDATEN

•   Farbe: Weiß & Schwarz

•Hauptoberfläche aus weichem 
PVC. Beständig gegen 
UV-Strahlen


