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CARACTERÍSTICAS 110VAC – 230VAC 50/60Hz

Caudal máx. (@ 0 m/ft) 15 L/hr

Altura máx. recomendada 12 m

Altura máx. succión 3 m

Nivel sonoro @ 1 m 21 dB(A)

Fuente de alimentación 110 VAC – 230 VAC, 50/60Hz

Nominal Continua

Clase       II Appliance

kW màx de la unidad Hasta 20kW (68k Btu/h)

Entrada 6mm ID 

Salida 6mm ID

Protección IP IP24 – a prueba de salpicaduras

Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 40°C / 104°F

Temperatura máxima del agua 40°C / 104°F

Bomba

Bomba

EN LA CAJA PERI PRO AIR (FP3390)

EN LA CAJA PERI PRO+ (FP3391)

Manguera de PVC de 3 m
DI Ø6mm x DE Ø9mm

Manguera de PVC de 3 m
DI Ø6mm x DE Ø9mm

Cable de alimentación de 3 m
(con conector plug & play)

Cable de alimentación de 3 m
(con conector plug & play)

Adaptador de manguera 
de entrada

Tubo respiradero del 
sensor de flotador

Manguera de 
entrada

Sensor de flotador 
Manguera de entrada

Bridas 
x6

Bridas 
x6

Cable del sensor de aire de 3 m
(con conector plug & play)

Cable del sensor de 
flotador de 3 m

(con conector plug & play)

Soporte de pared

Soporte de pared

Fijación por espárrago M8

Fijación por espárrago M8

INSTALACIÓN

PERISTALTIC PRO PUMPS

FP3390 – PERI PRO AIR / FP3391 – PERI PRO+

RENDIMIENTO 110VAC – 230VAC 50/60Hz
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132 mm 76 mm

118 mm

INFORMACIÓN IMPORTANTE

INSTALACIÓN – INTRODUCCIÓN

INSTALACIÓN – CABLEADO DE ALTO NIVEL

BÚSQUEDA DE FALLOS

INSTALACIÓN – CABLEADO TÍPICO

  
Salud y seguridad
1	 Este aparato SÓLO debe ser instalado y reparado por un instalador HVAC/R competente y 

cualificado de acuerdo con estas instrucciones y todos los códigos y reglamentos eléctricos 
locales y nacionales pertinentes.

2 	 Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han 
recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los 
peligros que conlleva. 

3 	 Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados 
por niños sin supervisión.

4 	 Si el cable de alimentación está dañado, la bomba debe desconectarse para evitar riesgos. 
Cualquier sustitución del cable de alimentación debe ser realizada por el fabricante, su agente 
de servicio o una persona cualificada similar.

5 	 Cuando realice el mantenimiento o sustituya el tubo de dirección, apague el aislador para aislar 
la bomba del suministro eléctrico o desconéctela del suministro eléctrico siguiendo las normas 
nacionales de cableado. Peri Pro+ está provista de un cableado de seguridad de alto nivel para 
desactivar el sistema de CA en caso de nivel alto o fallo, para evitar que se produzcan daños.

La bomba está diseñada para instalarse a distancia de la unidad de aire acondicionado, por ejemplo 
en el hueco del techo, para evacuar el agua de condensación cuando el drenaje por gravedad 
sea demasiado molesto o no sea posible. La variante con sensor de aire está equipada con un 
temporizador de funcionamiento para que el exceso de condensado no desborde la bandeja de goteo 
cuando la unidad se apague, ya sea por termostato o al final de su uso.
Esta bomba está diseñada para asentarse nivelada sobre su base y debe disponer en todo momento 
de espacio suficiente a su alrededor para una buena ventilación. Asegúrese de que no haya dobleces 
ni partes atrapadas en la tubería, que debe tener un diámetro interior de 6 mm.
En caso de avería del producto, devuélvalo al fabricante. La carcasa de la bomba no debe abrirse y no 
contiene piezas que puedan repararse in situ.
Peri Pro Air
El sensor rojo (caliente) debe colocarse en la entrada de aire del aire acondicionado, el sensor azul 
(frío) debe colocarse en la salida de aire del aire acondicionado. Cuando se produzca una diferencia 
de temperatura superior a 5ºC entre los dos sensores, la bomba funcionará.
How to set the speed on Peri Pro Air
Mientras se enciende, mantenga pulsado el botón de prueba de la parte posterior de la bomba 
durante 10 segundos. El LED frontal comenzará a parpadear. A continuación, suelte el botón. Al 
pulsar de nuevo el botón, aparecerán las siguientes opciones:

Desconecte la alimentación de la bomba y se ajustará la velocidad deseada.

Peri Pro+ 
El depósito se coloca junto a la unidad de CA dentro de la línea de drenaje de la bandeja de goteo 
y hará funcionar la bomba cuando el condensado entre en el depósito, levantando el flotador y 
activando los sensores de funcionamiento.Peri Pro+ Float está provisto de un corte de nivel alto para 
desactivar el sistema de CA en caso de nivel alto, para evitar que se produzcan daños. Consulte el 
diagrama de cableado típico para ver las instrucciones de conexión.

PERI PRO AIR (FP3390)

PERI PRO+ (FP3391)

PUMP
MOTOR

PUMP
MOTOR

PCB

PCB

Bomba peristáltica

Bomba peristáltica

Test

Vivo (Marrón)

Vivo (Marrón)
Neutro (Azul)
Común (Negro)
Normalmente cerrado (Negro)

Sensor de aire azul 
(Salida de aire frío)

> 5ºC la bomba diferencial funciona

sensor de aire rojo en el aire 
de retorno

Neutro (Azul)

LED SALIDA DE AGUA

Flash lento simple 5LPH

Doble flash medio 10LPH (Default)

Flash triple rápido 15LPH

Ambos Peri modo de fallo: Si la bomba está funcionando a toda velocidad y el LED parpadea, 
por favor, compruebe sus conexiones con el flotador del sensor / cables del sensor de aire.

POWER 110V–230V CORTE DE ALTO NIVEL / VOLT FREE

(L1) VIVO: Marrón • (L2) NEUTRAL: Azul Negro (Común) 
Negro (N.C.)

3m 90m
12m de 
cabeza 
desde

0m

altura 
máxima

de 
aspiración 

de 3 m

Cable del sensor 
de la bomba Manguera de descarga 

al desagüe

Suction hose to pumpTecho

Por cada 1 m de aspiración, 
la altura se reduce en 1 m. 
Succión máxima de 3 m.

Bandeja 
de goteo

Evaporador/
unidad interior

salida de la bandeja 
recogegota

cable de 
alimentación 
de la bomba

12 m de elevación y 
aspiración combinadas

depósito

Nota: Las dimensiones típicas mostradas se aplican a los modelos Peri Pro+ y Peri Pro Air. El ejemplo mostrado  
es Peri Pro+.

Peri Pro Air y Pro+

1.	 Inspeccione la palanca de la bomba con regularidad y cambie el tubo de la palanca de la bomba 
cada 12 meses o más a menudo si es necesario. Si se produce algún problema con la bomba, 
compruebe primero el tubo.

2.	Afloje el tornillo de fijación de la visera, desenganche y retire la visera. Desenrosque las 
mangueras de entrada y salida del conjunto del tubo de la cabeza. Para retirar el tubo de la 
cabeza de la bomba, asegúrese de que el conjunto del rodillo está en posición vertical. Deslice los 
conectores de entrada y salida de sus alojamientos y retírelos con cuidado del conjunto del rodillo. 
Coloque la manguera de repuesto y vuelva a colocar la visera del conjunto de rodillo invirtiendo el 
procedimiento anterior. 

3.	Pulse el botón de prueba para accionar el conjunto de rodillos y comprobar que la bomba 
funciona correctament.

4.	Replacement pump head tubes and other accessories can be obtained from the wholesalers.  
Please quote the serial number (to be found on the pump) when ordering spare parts.

Peri Pro+

5.	El filtro del flotador y la cámara deben limpiarse anualmente o con mayor frecuencia si  
es necesario.

MANTENIMIENTO

ES


