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Información correcta en el momento de enviarse a imprenta.

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Description Part No.

Conector desde tubo de  
vinilo a tubería de desagüe

FP2038

Tubo de vinilo  
reforzado 3/8” (10 mm)

AX5101

Tubo de vinilo  
reforzado 1/2” (12 mm)

AX5102

700L/h caudal máx.

Fabricada en robusto acero inoxidable, esta bomba es extremadamente fácil de 
instalar y mantener. Con una función diseñada para mantener las vías de agua en 
movimiento, reduciendo la oportunidad de que se asiente la biopelícula, la bomba 
se coloca directamente debajo de los armarios de refrigeración de los comercios 
eliminando el condensado durante el ciclo de descongelación.

•	Sistema integrado de dispersión 
del flujo del chorro de agua 
para reducir la acumulación  
de biofilm

•	Carcasa de acero inoxidable 
robusta y resistente a la abrasión

• 	Múltiples entradas para una 
instalación flexible (superior, 
final y ambos lados)4.8

kg

CONTENIDO DE LA CAJA

• Bomba Low Profile Cold Cabinet • 3 x Tapón 
de entrada • 1 x Válvula antirretorno en línea
• 1 x 1 1/2” conector de desagüe para tubería 
de desagüe de 40 mm • 1 x 3/8”-1/2” adaptador 
de tubería de salida • Manual de instalación

Descargue el manual en aspenpumps.com/es 

OPCIONES Y REFERENCIA

LP Cold Cabinet –  
entrada lateral, final y ambos lados FP3393

•	Altura de 75 mm, más baja  
que las unidades habituales 
tradicionales

•	Conector de salida de latón con 
púas extraíble para facilitar el 
mantenimiento

•	�Unidades de refrigeración 
individuales, OEM

	� Perfecta para...Unidad de 
refrigeración con acceso 
superior para entornos que 
requieren que la bomba 
esté construida en acero 
inoxidable

  CARACTERÍSTICAS  

Low Profile 
Cold Cabinet
BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO  

  IDONEIDAD    

Altura máx. 20 m 
(caudal  10L/h)

Para más accesorios de instalación,  
vea nuestra gama Aspen Xtra

625mm

CAUDAL (LITROS POR HORA)
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*Altura máxima recomendada 18m

230 VAC 50Hz

75mm

237mm

202mm

ESPECIFICACIONES @ 230 V 50Hz

Caudal máx. 700 L/h a 0 m altura

Altura máx. 
recomendada 20 m (recomendada 18m)

Capacidad  
del depósito 4.6 L

dB(A) @ 1 m 60

Fuente de 
alimentación 230 V, 0,6A, 50/60Hz

Nominal No continuo

Clase Dispositivo de Clase I
kW màx  
de la unidad 1.59m Btu/h – 460kW

Temperatura 
máxima del agua 40oC / 104oF

Entrada/Salida 4x 48 mm entrada

Protección IP IP44

Interruptor de 
seguridad 1,0A Normalmente cerrado

Protección térmica ✓

Completamente 
encapsulada n/a

Autocebante n/a




