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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TUBE SEMI RIGIDE

Temp. de fonctionnement -10 ºC – 65 ºC

Couleur Transparent

6 mm 10 mm 16 mm 19 mm 25 mm

Diamètre intérieur (mm) 6 10 16 19 25

Diamètre extérieur (mm) 12 16 22 26 33

Pression de fonctionnement  
(bar) 8 8 6 7

Pression d'éclatement (bar) 24 24 18 21

Longueur fixe (mètre) 25 25 25 25 25

Poids (kg) 2,01 3,00 3,55 5,55

TUBE SEMI RIGIDE BLEUTÉ X 25 M

REFERENCES

Taille Code article Conditionnement

6 x 12 mm AX5120 1

10 x 16 mm AX5121 1

16 x 22 mm AX5122 1

19 x 26 mm AX5123 1

25 x 33 mm AX5124 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TUBE CLAIR

Temp. de fonctionnement -10 ºC – 65 ºC

Couleur Transparent

Diamètre intérieur (mm) 4 6 9

Diamètre extérieur (mm) 7 9 12

5 5 3

Pression d'éclatement (bar) 15 15 9

Longueur fixe (mètre) 50 50 50

Poids (kg) 2,01 3,00 3,55

Pression de fonctionnement  
(bar)

4 mm 6 mm 12 mm 

TUBE PVC LISSE / ANNELE
REFERENCES

Taille Code article Conditionnement

Diamètre 16 B6012 1

Diamètre 20 B6013 1

Diamètre 16-18-20 B6018 1

TUBE CLAIR

REFERENCES

Taille Code article Conditionnement

4 x 7 mm (50 m) AX5210 1

6 x 9 mm (50 m) AX5211/1 1

6 x 9 mm (50 m) 
bleuté AX5211/F 1

9 x 12 mm (50 m) AX5212 1

10 x 14 mm (25 m) AX5213 1

15 x 19 mm (25 m) AX5214 1

La gamme d’Aspen Xtra est la plus 
complète sur le marché.

B6012 
B6013

B6018
Longueur :  B6012/B6013 = 30m, B6018 = 50m

Tube d’évacuation  
de condensats


