
Καθαριστικό και απολυμαντικό εξατμιστών
Σκοτώνει το 99,99% των βακτηρίων και ιών. Αφαιρεί τη βρομιά και τη γλίτσα από τους εξατμιστές. 
Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Συμμορφώνεται με τα Βρετανικά και 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα γιατα απολυμαντικά (BS/EN 14476, 1275, 1276, 1650, 13727, 13697).

Detergente e disinfettante per evaporatori
Elimina il 99,99% di batteri e virus e contribuisce a migliorare la qualità dell’aria interna. Rimuove i 
depositi di sporco e melma dagli evaporatori e contribuisce a migliorare la qualità dell’aria interna. 
Conforme agli standard britannici ed europei per i disinfettanti (BS/EN 14476, 1275, 1276, 1650, 
13727, 13697).

Detergente e desinfetante para evaporadores
Elimina 99,99% das bactérias e vírus. Remove sujidade e lodo acumulados nos evaporadores. 
Ajuda a melhorar a qualidade do ar interior. Cumpre as normas britânicas e europeias relativas aos 
desinfetantes (BS/EN 14476, 1275, 1276, 1650, 13727, 13697).  

Limpiador y desinfectante para evaporadores
Elimina el 99,99% de bacterias y virus. Elimina la acumulación de suciedad y limo de los 
evaporadores. Ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores. Cumple las normativas británicas y 
europeas sobre desinfectantes (BS/EN 14476, 1275, 1276, 1650, 13727, 13697).

Οδηγίες χρήσης

Μονώστε τα ηλεκτρικά μέρη. Ψεκάστε μέσα στη σερπαντίνα ξεκινώντας από την πάνω γωνία και 
προχωρώντας μεθοδικά προς τα κάτω και κατά πλάτος. †Ψεκάστε τη σερπαντίνα και αφήστε για 
15 λεπτά έτσι ώστε να σκοτώσει και να εξαλείψει αποτελεσματικά το 99,99% των βακτηρίων και 
ιών. Η ενέργεια αυτή θα επιτρέψει σε κάθε τύπο βρομιάς, μόλυνσης και ρύπων να διαταραχτεί και 
να αποκολληθεί στη διαδικασία καθαρισμού. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό μετά τη χρήση. Το 
ξέπλυμα είναι περιττό μόνο στην περίπτωση που η ψύξη χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τον καθαρισμό, 
δεδομένου ότι η διαδικασία ψύξης θα ξεπλύνει τη σερπαντίνα με φυσικό τρόπο. Τα συστήματα με 
αντλία θερμότητας θα πρέπει να ξεπλένονται. Χρησιμοποιήστε το καθαριστικό και απολυμαντικό 
εξατμιστών ECD RTU στο πλαίσιο της συνήθους προγραμματισμένης συντήρησης

Φυλάσσεται όρθιο σε δροσερό, ξηρό χώρο.

Απόρριψη: Προϊόν: Αποτέφρωση στην ξηρά. Δοχείο: Καθαρισμός με νερό. Απορρίπτεται ως κανονικό 
βιομηχανικό απόβλητο. Μην επαναχρησιμοποιείτε το άδειο δοχείο.

Το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές. Οι «οδηγίες 
χρήσης» είναι μόνο ενδεικτικές, η σωστή χρήση εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες. Στον 
βαθμό που επιτρέπεται, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που οφείλεται στη 
χρήση του. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις 
πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Το προϊόν αυτό δεν έχει καταχωρηθεί για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

πιστοποιημένη εταιρεία

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Prescrizioni d’uso

Isolare i componenti elettrici. Spruzzare sulla serpentina partendo dall’angolo superiore e procedendo 
metodicamente in orizzontale e verso il basso. Applicare sulla serpentina e lasciar agire per 15 minuti 
per eliminare e rimuovere efficacemente il 99,99% di batteri e virus. In questo modo, anche lo sporco 
generico e gli altri contaminanti vengono agitati e smossi durante il processo di pulizia. Sciacquare 
accuratamente con acqua pulita dopo l’uso. Il risciacquo non è necessario se si attiva il raffreddamento 
immediatamente dopo la pulizia, poiché il processo di raffreddamento garantisce il risciacquo naturale 
della serpentina. I sistemi dotati di pompa di calore devono essere risciacquati.

Utilizzare il detergente e disinfettante per evaporatori RTU ECD in linea con il normale programma di 
manutenzione.

Conservare in posizione verticale in un luogo fresco e asciutto.

Smaltimento: Prodotto: incenerimento a terra. Contenitore: pulire con acqua. Smaltire come un 
normale rifiuto industriale. Non riutilizzare il contenitore vuoto.

Il prodotto deve essere utilizzato soltanto da operatori qualificati. Le “Prescrizioni d’uso” 
rappresentano semplici raccomandazioni; l’utilizzo corretto dipenderà dalle circostanze. Nei 
limiti consentiti, non si accetta alcuna responsabilità in caso di perdite legate al suo impiego. 

Usare i biocidi in sicurezza. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima 
dell’uso.

Questo prodotto non è registrato per l’uso negli Stati Uniti.

Azienda Certificata

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Instruções de utilização

Isole os componentes elétricos. Pulverize sobre a serpentina, começando no canto superior e 
trabalhando metodicamente a toda a largura e altura.†Pulverize a serpentina e deixe atuar durante 
15 minutos para matar e remover eficazmente 99,99% das bactérias e vírus. Isto também permite que 
a sujidade em geral e todos os tipos de contaminação e incrustações sejam agitados e se soltem no 
processo de limpeza. Lave minuciosamente com água limpa após a utilização. Não é necessário lavar, 
apenas se se utilizar o arrefecimento imediatamente após a limpeza, pois o processo de arrefecimento 
deverá limpar naturalmente a serpentina. Os sistemas de bomba de calor devem ser lavados.

Use o detergente e desinfetante para evaporadores RTU ECD em linha com um plano de manutenção 
normal

Armazene em posição vertical num local seco e fresco.

Este produto só deve ser usado por operadores com a devida formação. As “instruções de 
utilização” são apenas recomendações; a utilização correta depende das circunstâncias. Na 
medida permitida, não será aceite qualquer responsabilidade por perdas resultantes da sua 
utilização. Use os biocidas com segurança. Leia sempre o rótulo e a informação sobre o produto 
antes de o utilizar.

Este produto não está registado para utilização nos Estados Unidos.

Empresa Certificada

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Directrices de uso

Aísle los componentes eléctricos. Pulverice sobre el serpentín, comenzando por la esquina superior y 
cubriendo, de forma metódica, la superficie en toda su anchura y altura.†Rocíe el serpentín y deje que 
el producto actúe durante 15 minutos para eliminar y quitar eficazmente el 99,99 % de las bacterias 
y virus. En el proceso de limpieza, también se remueve y se suelta la suciedad en general y todo 
tipo de contaminación y residuos. Aclare minuciosamente con agua limpia después de su uso. No 
necesita aclarado siempre que se refrigere inmediatamente después de la limpieza, ya que el proceso 
de refrigeración debería aclarar el serpentín de forma natural. Los sistemas de bomba de calor sí 
deben enjuagarse. Utilice el limpiador y desinfectante para evaporadores RTU ECD como parte de su 
programa de mantenimiento habitual

Almacenar en vertical en un lugar frío y seco.

Este producto sólo debe ser utilizado por operadores capacitados. Las “instrucciones de uso” 
son sólo recomendaciones; el uso correcto depende de las circunstancias. En la medida en que 
esté permitido, no se aceptará ninguna responsabilidad por las pérdidas resultantes de su uso.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes 
de utilizarlo.

Este producto no está registrado para su uso en los Estados Unidos.

Secado Rápido

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Manufactured by: Aspen Pumps Ltd,
Stroudley Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL, UK 
Tel: +44 (0)1 25 64 60 300  sales@advancedengineering.co.uk

EU Distributor: Aspen Pumps France,
353 Allee des Vergers, 76360 Barentin, France 
Tel: +33 (0)1 43 57 21 33  ventes@aspenpumps.com

Program Listed (K4)

1L: S010196R4
5L: S010192R4 
UFI: 41VU-GPT3-YJ0A-G6ND

Obsahuje: Didecyldimethyl Ammonium Chloride
Tartalmaz: Didecyldimethyl Ammonium Chloride
Zawiera: Didecyldimethyl Ammonium Chloride
Conține: Didecyldimethyl Ammonium Chloride

† KILLS 
SARS-
CoV-2

RTU ECD®

ΠΡΟΣΟΧΊ
ATTENZIONE
ATENÇÃO
ATENCIÓN

REV 1 DFU R4-GR/IT/PT/ES

GR IT

PT ES



Οδηγίες χρήσης

Μονώστε τα ηλεκτρικά μέρη. Ψεκάστε μέσα στη σερπαντίνα ξεκινώντας από την πάνω γωνία και 
προχωρώντας μεθοδικά προς τα κάτω και κατά πλάτος. †Ψεκάστε τη σερπαντίνα και αφήστε για 
15 λεπτά έτσι ώστε να σκοτώσει και να εξαλείψει αποτελεσματικά το 99,99% των βακτηρίων και 
ιών. Η ενέργεια αυτή θα επιτρέψει σε κάθε τύπο βρομιάς, μόλυνσης και ρύπων να διαταραχτεί και 
να αποκολληθεί στη διαδικασία καθαρισμού. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό μετά τη χρήση. Το 
ξέπλυμα είναι περιττό μόνο στην περίπτωση που η ψύξη χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τον καθαρισμό, 
δεδομένου ότι η διαδικασία ψύξης θα ξεπλύνει τη σερπαντίνα με φυσικό τρόπο. Τα συστήματα με 
αντλία θερμότητας θα πρέπει να ξεπλένονται.

Χρησιμοποιήστε το καθαριστικό και απολυμαντικό εξατμιστών ECD RTU στο πλαίσιο της συνήθους 
προγραμματισμένης συντήρησης

Φυλάσσεται όρθιο σε δροσερό, ξηρό χώρο.

Απόρριψη: Προϊόν: Αποτέφρωση στην ξηρά. Δοχείο: Καθαρισμός με νερό. Απορρίπτεται ως κανονικό 
βιομηχανικό απόβλητο.

Μην επαναχρησιμοποιείτε το άδειο δοχείο.

Το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές. Οι «οδηγίες 
χρήσης» είναι μόνο ενδεικτικές, η σωστή χρήση εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες. Στον 
βαθμό που επιτρέπεται, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που οφείλεται στη 
χρήση του. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις 
πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Το προϊόν αυτό δεν έχει καταχωρηθεί για χρήση 
στις Ηνωμένες Πολιτείες.

πιστοποιημένη εταιρεία

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Prescrizioni d’uso

Isolare i componenti elettrici. Spruzzare sulla serpentina partendo dall’angolo superiore e procedendo 
metodicamente in orizzontale e verso il basso. Applicare sulla serpentina e lasciar agire per 15 minuti 
per eliminare e rimuovere efficacemente il 99,99% di batteri e virus. In questo modo, anche lo sporco 
generico e gli altri contaminanti vengono agitati e smossi durante il processo di pulizia. Sciacquare 
accuratamente con acqua pulita dopo l’uso. Il risciacquo non è necessario se si attiva il raffreddamento 
immediatamente dopo la pulizia, poiché il processo di raffreddamento garantisce il risciacquo naturale 
della serpentina. I sistemi dotati di pompa di calore devono essere risciacquati.

Utilizzare il detergente e disinfettante per evaporatori RTU ECD in linea con il normale programma di 
manutenzione.

Conservare in posizione verticale in un luogo fresco e asciutto.

Smaltimento: Prodotto: incenerimento a terra. Contenitore: pulire con acqua. Smaltire come un 
normale rifiuto industriale. Non riutilizzare il contenitore vuoto.

Il prodotto deve essere utilizzato soltanto da operatori qualificati. Le “Prescrizioni d’uso” 
rappresentano semplici raccomandazioni; l’utilizzo corretto dipenderà dalle circostanze. Nei 
limiti consentiti, non si accetta alcuna responsabilità in caso di perdite legate al suo impiego. 

Usare i biocidi in sicurezza. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima 
dell’uso.

Questo prodotto non è registrato per l’uso negli Stati Uniti.

Azienda Certificata

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Instruções de utilização

Isole os componentes elétricos. Pulverize sobre a serpentina, começando no canto superior e 
trabalhando metodicamente a toda a largura e altura.†Pulverize a serpentina e deixe atuar durante 
15 minutos para matar e remover eficazmente 99,99% das bactérias e vírus. Isto também permite que 
a sujidade em geral e todos os tipos de contaminação e incrustações sejam agitados e se soltem no 
processo de limpeza. Lave minuciosamente com água limpa após a utilização. Não é necessário lavar, 
apenas se se utilizar o arrefecimento imediatamente após a limpeza, pois o processo de arrefecimento 
deverá limpar naturalmente a serpentina. Os sistemas de bomba de calor devem ser lavados.

Use o detergente e desinfetante para evaporadores RTU ECD em linha com um plano de manutenção 
normal

Armazene em posição vertical num local seco e fresco.

Este produto só deve ser usado por operadores com a devida formação. As “instruções de 
utilização” são apenas recomendações; a utilização correta depende das circunstâncias. Na 
medida permitida, não será aceite qualquer responsabilidade por perdas resultantes da sua 
utilização. Use os biocidas com segurança. Leia sempre o rótulo e a informação sobre o produto 
antes de o utilizar. Este produto não está registado para utilização nos Estados Unidos.

Empresa Certificada

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Directrices de uso

Aísle los componentes eléctricos. Pulverice sobre el serpentín, comenzando por la esquina superior y 
cubriendo, de forma metódica, la superficie en toda su anchura y altura.†Rocíe el serpentín y deje que 
el producto actúe durante 15 minutos para eliminar y quitar eficazmente el 99,99 % de las bacterias 
y virus. En el proceso de limpieza, también se remueve y se suelta la suciedad en general y todo tipo 
de contaminación y residuos. Aclare minuciosamente con agua limpia después de su uso. No necesita 
aclarado siempre que se refrigere inmediatamente después de la limpieza, ya que el proceso de 
refrigeración debería aclarar el serpentín de forma natural. Los sistemas de bomba de calor sí deben 
enjuagarse.

Utilice el limpiador y desinfectante para evaporadores RTU ECD como parte de su programa de 
mantenimiento habitual. Almacenar en vertical en un lugar frío y seco.

Este producto sólo debe ser utilizado por operadores capacitados. Las “instrucciones de uso” 
son sólo recomendaciones; el uso correcto depende de las circunstancias. En la medida en que 
esté permitido, no se aceptará ninguna responsabilidad por las pérdidas resultantes de su uso.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes 
de utilizarlo. Este producto no está registrado para su uso en los Estados Unidos.

Secado Rápido

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Manufactured by: Aspen Pumps Ltd,
Stroudley Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL, UK 
Tel: +44 (0)1 25 64 60 300  sales@advancedengineering.co.uk

EU Distributor: Aspen Pumps France,
353 Allee des Vergers, 76360 Barentin, France 
Tel: +33 (0)1 43 57 21 33  ventes@aspenpumps.com

Program Listed (K4)
S010453R4
UFI: 4S4A-82K1-6W0T-SCP0

Obsahuje: Didecyldimethyl Ammonium Chloride
Tartalmaz: Didecyldimethyl Ammonium Chloride
Zawiera: Didecyldimethyl Ammonium Chloride
Conține: Didecyldimethyl Ammonium Chloride

† KILLS 
SARS-
CoV-2

RTU ECD®

ΠΡΟΣΟΧΊ
ATTENZIONE
ATENÇÃO
ATENCIÓN

REV 1 DFU R4-GR/IT/PT/ES

GR IT

PT ES

Καθαριστικό και απολυμαντικό εξατμιστών
Σκοτώνει το 99,99% των βακτηρίων και ιών. Αφαιρεί τη βρομιά και τη γλίτσα από τους εξατμιστές. 
Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Συμμορφώνεται με τα Βρετανικά και 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα γιατα απολυμαντικά (BS/EN 14476, 1275, 1276, 1650, 13727, 13697).

Detergente e disinfettante per evaporatori
Elimina il 99,99% di batteri e virus e contribuisce a migliorare la qualità dell’aria interna. Rimuove i 
depositi di sporco e melma dagli evaporatori e contribuisce a migliorare la qualità dell’aria interna. 
Conforme agli standard britannici ed europei per i disinfettanti (BS/EN 14476, 1275, 1276, 1650, 
13727, 13697).

Detergente e desinfetante para evaporadores
Elimina 99,99% das bactérias e vírus. Remove sujidade e lodo acumulados nos evaporadores.  
Ajuda a melhorar a qualidade do ar interior. Cumpre as normas britânicas e europeias relativas  
aos desinfetantes (BS/EN 14476, 1275, 1276, 1650, 13727, 13697).  

Limpiador y desinfectante para evaporadores
Elimina el 99,99% de bacterias y virus. Elimina la acumulación de suciedad y limo de los 
evaporadores. Ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores. Cumple las normativas británicas y 
europeas sobre desinfectantes (BS/EN 14476, 1275, 1276, 1650, 13727, 13697).
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