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Informacje poprawne w chwili oddania do druku.

Pompy perystaltyczne

Maks. wys. 12 m    
(przepływ 15 L/godz.)

Maks. przepływ 
15 L/godz. 

Nowa pompa Peri Pro+ oferuje wyjątkową niezawodność i pierwszą w branży 5-letnią 
gwarancję*. Wyposażona w silnik krokowy i zaawansowane oprogramowanie 
sterujące umożliwia programowalną kontrolę prędkości, aby zminimalizować 
słyszalny hałas i zużycie elementów ruchomych oraz rurki.

•	5 lat gwarancji*

•	�Zmienna prędkość silnika

•	�Elastyczny wybór miejsca instalacji przy  
zachowaniu doskonej wydajności 

•	Łatwy montaż dzięki opatentowanej technologii

•	Niski poziom hałasu

PERI PRO AIR @ 110-230 V 50/60Hz

Maks. przepływ 15 L/godz. @ wys. podn. 12 m

Maks. wys. podn. 12 m

Maks. wysokość ssania 3 m

Hałas (w odl. 1 m) 21dB(A)

Zasilanie 110-230 VAC, 0.2A, 50/60Hz

Tryb pracy Ciągły

Klasa ll

Maks. moc urządzenia Maks. 20 kW / 68,000 Btu/h

Maks. temp. wody 40oC / 104oF

Wlot/wylot śr. wew. 6 mm

Klasa ochrony IP IP24

Wyłącznik 
bezpieczeństwa 5A NC relay

Samozasysająca ✓

1.12
kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Perystaltyczna pompa • 3m Zasilanie plug & 
play / kabel czujnika • Uchwyt do montażu na 
ścianie • Zestaw mocujący • Instrukcja instalacji

WARIANTY MODELU

Peri Pro Air FP3390

• �Nadaje się do systemów split ściennych, 
podwieszanych na większych 
wysokościach, wbudowanych w 
kanałach, posadowionych na podłodze.

• �Maks. 20kW / 68,000Btu/h

	 �Idealne rozwiązanie... do pokoi 
hotelowych oraz innych pomieszczeń 
sterowanych zdalnie

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

Opis Nr części

Zapasowy wąż  
elastyczny FP3394

Bezpiecznik 1A FP2620

Króciec przył. do pionu 
kanalizacyjnego FP2038

LITRY NA GODZ.
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Sprawdź szczegóły na stronie  
www.aspenpumps.com

Pobierz instrukcję z aspenpumps.com   

* gwarancja nie obejmuje rurki, ważna pod warunkiem prawidłowej 	
   instalacji i konserwacji
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Peri Pro Air
 POMPA DO USUWANIA KONDENSATU Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY

132 mm

118 mm

34 mm

80 mm

39 mm

76
 m

m

110 V – 230 VAC 
50/60Hz
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