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Informacje poprawne w chwili oddania do druku.

PL

•	 3 rozmiary umożliwiające dopasowanie 
do wszystkich zastosowań: 
60 kg, 90 kg i 140 kg

•	 Stal galwanizowana i lakier proszkowy są 
zgodne z testem korozji ISO 09227

•	 Ciężki rozstaw stóp dla zwiększenia siły

•	 Zintegrowana poziomica ułatwia instalację

•	 Mocowania wysokiej jakości dostarczane 
w celu zapewnienia bezpiecznej instalacji

•	 Łączona część konstrukcyjna zmontowana 
w celu szybkiej instalacji

•	 Podkładki  antywibracyjne w standardzie

•	 Wspornik można zamontować za 
pomocą poziomego słupka ściennego lub 
bezpośrednio do ściany

Wbudowana poziomica 
ułatwia wypoziomowanie 
belki ściennej (rozwiązanie 
opatentowane)

Wspornik 

ROZMIAR WARIANTY

Opis
Maks.

obciążenie
Wys.
(mm)

Szerokość poprzeczki 
(mm)

Głębokość 
(mm)

Rozstaw 
stóp

Nr części

Wspornik 60 kg 60kg 355 800 450 1.8mm B6383

Wspornik 90 kg 90kg 355 800 550 1.8mm B6384

Wspornik 140 kg 140kg 450 850 550 2.0mm B6385

DANE TECHNICZNE

Materiał wykonania

Stal galwanizowana 
(powłoką proszkowa)

Spełnia wymogi normy 
ISO09227

Wbudowana poziomica

Łatwy montaż kontynuuje 
naszą tradycję szybkiej instalacji

Śruba regulacyjna zapewnia 
do 5 stopni korekcji

Ramiona na zawiasach do 
szybkiego montażu

Specjalna poprzeczka pozwala 
na jeszcze szybszą instalację

Regulowane poduszki 
antywibracyjne z nakrętką
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W trzech rozmiarach nasz wspornik 
utrzyma nawet najcięższe jednostki kondensatorów.

•	 Łatwe poziomowanie na nierównych 
ścianach, z regulowaną śrubą

•	 Nadaje się do stosowania ze 
wszystkimi tacami ociekowymi 
Aspen Xtra

mm (cal)

Maks.
obciążenie A B C D E F G H I J K L

60Kg 
(132lbs)

450  
(17 3/4)

105  
(4 1/8)

165  
(6 1/2)

74  
(2 7/8)

15  
(5/8)

800  
(31 1/2)

55  
(2 1/8)

405  
(15 7/8)

355  
(14)

285  
(11 1/4)

55  
(2 1/8)

135  
(5 3/8)

90Kg 
(198lbs)

550  
(21 5/8)

105  
(4 1/8)

165  
(6 1/2)

74  
(2 7/8)

15  
(5/8)

800  
(31 1/2)

55  
(2 1/8)

505  
(19 7/8)

355  
(14)

355  
(14)

55  
(2 1/8)

135  
(5 3/8)

140Kg 
(309lbs)

550  
(21 5/8)

105  
(4 1/8)

235  
(9 1/4)

95  
(3 3/4)

15  
(5/8)

850  
(33 1/2)

65  
(2 1/2)

500  
(19 5/8)

450  
(17 3/4)

375  
(14 3/4)

55  
(2 1/8)

205  
(8 1/8)

GŁÓWNE ZALETY

Więcej informacji w naszej witrynie 
internetowej aspenpumps.com

PODPARCIE SKRAPLACZA


