AXM0209

SUPORTE DO

rotecao da
Unidade
Condensadora

Para uso com unidades condensadoras e fonte
de ar de Bombas de calor. Construcao em aco
galvanizado revestido com po de poliéster.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

e Disponivel em 4 tamanhos e Montagem simples com painel e Painéis adicionais superior/inferior
e Acabamento texturizado resistente a deslizante para facilitar a instalacéo e dianteiro/traseiro disponiveis
arranhdes e intempéries na cor cinza € a manutencao e Orificios de ventilacdo em formato
branco RAL9002 e A montagem segura com apenas 4 de colmeia
parafusos de fixacdo com cabecas
hexagonais
ESPECIFICACOES OPCOES DE TAMANHO
o Construgdo em aco Alturada Largurada Profundidade| | . i v oroura Int. NGmero
Materiais de galvanizado com Tamanho Peso | extensdo extensio daextensdo | . - 8'9UM3 profindidade d
construgdo revestimento em po (mm) (mm) (mm) (mm) (mm (mm) jREcH
de poliéster
Pequeno 18 kg 750 1050 460 720 1020 450 B2062
Vocé ja considerou suas Médio 27 kg 1150 1150 650 1120 1120 640 B2065
ISR e E Ml Grande 30kg | 1450 1150 650 1420 1120 640 B2068
sua unidade... Sistemas
Big Foot ‘Fix-it Foot’, disponivel X Grande 40 kg 1800 1150 650 1770 1120 640 B2070

em varios tamanhos de até 1 m.

Numeros de pecas de painéis individuais:
Painéis superiores/base para fixacdo em paredes de alto nivel: B2064 = Pequeno | B2067 = Médio / Grande /X Grande

Painéis frontais/traseiros para unidades auténomas: B2063 = Pequeno | B2066 = Médio | B2069 = Grande | B2071 = X
Grande
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Para obter mais detalhes, consulte
nosso site aspenpumps.com
Informagdes corretas no momento da impressao

m aspenpumps.com | +44 (0)1323 848842 | sales@aspenpumps.com



